
Aplicación: Paisajismo
Material de fibra: Polietileno + Polipropileno (16.400/38 PE+PP)
Altura del pelo: ± 45 mm
Puntadas por metro lineal: ± 160
Puntadas por metro cuadrado: ± 10.080
Calibre: 5/8”
Permeabilidad al agua: 60 litros/minuto/m²
Estructura del soporte: Polipropileno + látex SBR con orificios de drenaje
Ancho del rollo: 400 cm / 200 cm
Largo del rollo: ± 25 m
Peso del hilo: ± 1.660 g/m²
Peso total: ± 2.680 g/m²
Estabilidad UV: 8 años
Clasificación de resistencia al fuego: Efl-s1 (según norma EN 13501-1)
Certificaciones: Libre de plomo y cadmio, conforme a normativa REACH

Viserdis es un césped artificial de alta densidad y apariencia realista, diseñado para
aplicaciones de paisajismo que buscan un acabado premium y natural. Con una altura de
40 mm y un elevado peso de fibra, ofrece una textura frondosa, suave y resistente al uso
prolongado. Está fabricado con hilos PE+PP de última generación, completamente libres
de plomo y cadmio, y certificado según normativa REACH. Su diseño incluye drenaje
eficiente y gran resistencia a los rayos UV, ideal para jardines, zonas residenciales o
espacios exteriores decorativos.

Los colores, peso y altura pueden variar ligeramente (+/-10%) debido a las tolerancias del 
proceso de fabricación. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas 
según actualizaciones de fábrica.
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